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hasznélatét kifejezetten a Chalk Paint™
'\ butorfestékre tervezték, beltéren és
klltéren is hasznélhatd. A Chalk Paint™
Lacquer UV-sz(irét tartalmaz annak
érdekében, hogy a szinek kiltéren is
ugyanolyan élénkek maradjanak. Alacsony
VOC tartalma, és gyermekjatékok festésére
is alkalmas mingsitéssel (,toy-safe
certificate”) rendelkezik. A Chalk Paint™
Lacquer fényes és matt valtozatban

is elérhetd, ecsettel, hengerrel vagy
festékszordval is felvihet6 a fellletre.
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CHALK PAINT LACQUER Tudnialsk

Els lépések

Annie a Chalk Paint™ Lacquer
lakkot a festett padl6 lezarasahoz,
kiltéri batorokra, illetve festett
konyhabutorra javasolja.
Fontos, hogy a fellletek teljesen
szarazak és pormentesek
legyenek. Semmiképpen ne
lakkozd a mar viaszolt
fellleteket. Mindig tegyél egy
probat a festékkel és a lakkal
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egy fellleten, mert a végeredmény nagyban fligghet az alkalmazas
madjatoél. Tovabbi informaciot a Tippek és trikkok részben talalsz.
Hasznalat el6tt és néha hasznalat kozben is jol keverd fel a lakkot.
Ne vidd tllzasba a felvitelét, nem kell ,talkenni”. Egy doboz akar
19 m? fellllet fedését is lehetévé teszi.

J6 mindségl ecsettel vagy hengerrel dolgozz és modszeresen vidd
fel a fellletre. Annie kifejezetten javasolja, hogy 10%-nyi vizzel
higitsd amikor Chalk Paint™ butorfesték zarasara hasznalod, mert
egyenletesebb fellletet tudsz elérni. A maximalis védelemhez

14 napos teljes szaradasi idére van szlikség, de 2-24 6ra kozotti
id6 elégséges ahhoz, hogy un. érintés szaraz legyen a fellilet, ami
lehetbvé teszi a masodik réteg felvitelét.

Kiiltéri haszndlat

Kultéren két vékony rétegben vidd fel,
hogy biztosan minden terileten fedje
a Chalk Paint™ butorfestéket. Ha a
kihagyott teriletek vizzel érintkeznek,
akkor id6vel a festék lemallik.

L. Felujitott bitorod télen
vidd be vagy takard le, hogy
meghosszabbiisd az élettartamdt”™.
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Felbontds utdn

A lakkozashoz hasznalt ecsetet,
hengert hasznalat utdn azonnal
mosd ki meleg, szappanos vizzel.

A Chalk Paint™ Lacquer-rel kezelt
bltorokat lagy szappanos vizbe
martott ronggyal tisztithatod,
mellézd az erés vegyszerek
rendszeres hasznalatat. A maradék
lakkot hiivos, szaraz helyen tarold.
Maximalizalhatod a Chalk Paint™
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Lacquer élettartamat azzal, hogy a maradék mennyiséget attoltod
kisebb, j6! zarhat6é dobozokba, ha az eredeti kiszerelésnek kevesebb,
mint a fele marad meg.
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Tippek és triikkok
Hasznald egymas mellett a matt és a fényes Chalk Paint™

Lacquer valtozatokat, mivel figyelemfelkelt6 hatast érhetsz el
a killdnboz6 textlrak valtakoztatasaval.

A fényes lakkok altalaban szilardabb fellletet eredményeznek.
Az extra védelem érdekében vigyél fel egy vagy két réteget a
fényes lakkbol, majd kenj a tetejére egy réteg matt lakkot.

Homalyos hatas — a sotétebb szineken vékonyan kend fel
a Chalk Paint™ Lacquer matt lakkot, kildnben az anyagok
felhalmozddasa olyan valtozasokat idéz elé a matt lakkban,
hogy a végeredmény felhds/fatyolos lesz.

Atvérzés — a fa felilletek kiszamithatatlanok, a lakk elécsalogathatja
a tanninokat és/vagy a foltokat a festékréteg alatt, ami
besargithatja a fellileteket. Mindenképpen teszteld a fellletet
egy kis részen, miel6tt nekikezdesz az egésznek. Ha a foltok
mégis el6bukkanak, shellakkal vagy barmilyen blokkoléval zard

le a teljes butort festés el6tt. Néha maga a Chalk Paint™ Lacquer
is miikodhet blokkoloként. Mindenképpen teszteld elészor!
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